
Deska ogrodzeniowa WPC 3D Premium
ID: 0000015395

Skład:
55% - mączka drzewna
35% - polietylen wysokiej gęstości HDPE
10% - dodatki anty-UV, stabilizatory, barwniki

Rozmiar:
Długość - 1,8 m (-1/+1 mm)
Grubość deski - 20 mm (-1/+1 mm)
Szerokość - 157 mm (-1/+1 mm)
Waga deski- 1,65 kg / mb (-5%/+10%) 

Cechy i właściwości:
Zastosowanie w temperaturach -30°C/+60°C
Niska absorpcja wody <0,7% (mrozoodporna)
Wysoka odporność UV
Wysoka odporność na pękanie(z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego)
wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z 
bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii
wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów 

Ostrzeżenia:
Desek EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, 
jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).
W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. 
Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach, osiągając ostateczne nasycenie.
Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych
różnic kolorystycznych lub strukturowych.

Producent: EcoTravers Sp. z o.o.

Zastosowanie: ogrodzenia, pergole, mała architektura ogrodowa

Dostępne dokumenty: Karta gwarancyjna producenta

EcoTravers Sp. z o.o. Producent Desek Kompozytowych
ul. Grunwaldzka 35, 84-230 Rumia,Tel. +48 514 120 344
kontakt@ecotravers.com www.ecotravers.com 
KRS: 0000777479, NIP: 588 244 76 38, REGON: 382867993 

FENCEO Sp. z o.o.  Salon sprzedaży Palisada.pl 
ul. Grafitowa 1a, 55-010 Radwanice, Tel. 515 515 621
info@palisada.pl www.palisada.pl
KRS 0001145017, NIP 8961646807, REGON 540445801
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ANTRACYT BRĄZ TEAK


